Systemy datove komunikace
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Kabel CTnet premium™ FTP Cat.6 drat
Kabely pro Ethernet kategorie 6, tiida D

vnejsi plast
vadic
separator

izolace vodice

Al folie

Vyhody

UmozZnuje pfenaos vsech
vysaokarychlostnich protokold az po
1000BASE-T

+ Zarucuje Sifku pfenosoveho pdasma
250MHz

Oblast pouziti
PouZiti ve vnitfnich prostorech
4 pdrove provedeni: 10/ 100/ 1000
Mbit/s

Vlastnosti vyrobku

Baleni 305m, délka kabelu je znacena
po Tm

Elektricka charakteristika

0dkazy na normy / standardy

International ISO/IEC11801 USA ANSI
TIA/EIA 568B.2-2001
+ UL CE

Konstrukce

+ 4 pdry médénych dratl 23AWG
+ Izolace drdtu polyethylen
Stinéné provedenf
Vnejsi plast PVC, barva Sedd (RAL
7035) nebo LSZH, barva modrad (RAL
5013)

Gislo vyrobku
PVC
LSZH

031100
032100

Technické udaje

Primér kabelu
7,5mm
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Typ a velikost vodice

medeny drdt, 0,57mm AWG23

Izolace a préimér vaodice s izolaci
polyethylen, 1,155mm

Trida reakce na oher
Dca (LSZH), Eca (PVC)

NVP
66%
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Polomér ohybu
10x pramer kabelu
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Vdha
51,5 kg/km
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Provozni teplota

-40°C az 70°C
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Frekvence (Mhz) Return loss (dB) Attenuation (dB/ NEXT (dB) PSNEXT (dB) ELFEXT (dB) PS ELFEXT (dB)
100m)
1 20 2 74,3 72,3 67,8 64,8
4 23 38 66,3 63,3 56 53
10 25 6 60,3 57,3 48 45
6 25 76 57,2 54,2 439 40,9
20 25 8,5 55,8 52,8 42 39
25 24,3 9,5 54,3 51,3 40 37
31,25 23,6 10,7 52,9 48,9 38,1 35,1
62,5 215 154 48,4 454 321 291
100 201 5.8 453 42,3 28 25
200 18 29 40,8 37,8 22 IE]
250 7 32,8 39,3 36,3 20 7
www.ctnetcable.com

Pokud neni uvedena jinak, jednd se u vsech zobrazenych hodnot u vyrobku o jmenovité hodnoty. Dalsi Udaje, jako napt. tolerance, obdrzite na vyzaddni, jsou-li k dispozici a jsou-li

uvolnény ke zvefejnen.

Fotografie a grafika nejsou v méfitku a nejsou vérnym zobrazenim podrobnosti prislusnych produktt



