Ceil

PROHLASENI 0 SHODE

Prohldseni o shodé dle paragrafu 13 odst. 4 zdkona ¢€.22/1997 sb.

ProhldSeni o shode provedeno na zdkladé nafizeni vlddy ¢.168 ze dne 25.¢ervna 1997 a nafizeni viady ¢
169 ze dne 25.cervna 1997.

§ 5 odstavec 1a) zdkona 168, 169/1997 sh.

Dovozce: CEIT spol. s 1.0, Mald stranka 134, Stielice 664 47,0IC CZ49434586

Obecny popis elektrickeho zafizeni - § 5 odstavec 1c) zakona ¢.168 , 169/1997 sb.

Patch panel CTnet cat.5e UTP (FTP) 24-port
Patch panel CTnet cat.b6 UTP (FTP) 24-port
Patch panel CTnet telefonni 25-port (50-port)

Keystone CTnet cat.be UTP (FTP)
Keystone CTnet cat.t UTP (FTP)
Keystone CTnet cat.6A UTP (FTP)

Kabel CTnet UTP (FTP) cat.5e
Kabel CTnet UTP (FTP) cat.b
Kabel CTnet UTP (FTP) cat.6A

Pfenosove prvky byly vyvinuty pro prenos digitdlniho signalu. Tyto komponenty jsou konstrukcne
Reseny pro aplikaci v nestinénych kabeldzich systémech a vybrané typy jsou ur¢eny pro stinéné
systemy.

Prioritni oblasti pouziti jsou strukturovane kabeldze a digitalni telefonie.

Zplsob posouzeni shody - dle § 12 odstavec 4a) zdkona ¢.22 / 1997 sb.

Seznam technickych pfedpisd a norem pouzitych pfi posuzovdni shody § 5 odstavec 1e) zdkona ¢.168,
169 / 1997 sb.

ISO/IEC 1801

EN 50081-2,EN 50082-2,EN 50173,EN 55022-Class B
EIA/TIA 568 A/5688B

EN 150 9001

ProhldSeni o bezpectnosti -8 5 odstavec 1g) zakona €197, 198/1997 sb.

Prohlasujeme, Ze vyse uvedené vyrobky splnuji pozadavky technickych pfedpisd a jsou za podminek
nami

Ur¢eneho pouZziti naprosto bezpecne. Pfijali jsme veSkerd opatfeni na zabezpeceni shody vSech vyse
Uvedenych vyrobk( s technickou dokumentaci a s poZadavky pfislusného natizenf viddy.
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